
IBM Systems and Technology
Hoja de especificaciones

System x

IBM System x3100 M4
Robusto rendimiento en un servidor de torre compacto
con una excelente relación calidad-precio

Características destacadas
● Proporciona un robusto rendimiento 

a un precio de servidor de nivel básico

competitivo.

● Ofrece flexibilidad en un diseño

compacto optimizado.

● Combina fiabilidad y facilidad de

instalación con una innovadora

tecnología de gestión.

Robusto rendimiento a precio de servidor de
nivel básico
Con soporte de la tecnología de procesador Intel® Xeon® y Core™ i3 de
próxima generación, el IBM System x3100 M4 ofrece una excelente
relación rendimiento-precio en una torre de un solo procesador. Entre las
avanzadas funciones y características que se ofrecen de serie se incluyen
funciones Redundant Array of Independent Disks (RAID) innovadoras
integradas, memoria fiable tipo servidor, eficiencia energética, kit de torre
a bastidor de bajo coste y opciones de almacenamiento de gran capacidad
para una disponibilidad mejorada.

Diseño ultrapequeño y flexible
Extremadamente compacto, el x3100 M4 encaja a la perfección en
espacios reducidos. Las flexibles posibilidades de configuración contra
pedido pueden proporcionarle la capacidad y las funciones que necesita,
con diversas opciones de actualización para ayudarle a resolver el
crecimiento futuro.

Tecnología innovadora
Probado y certificado por IBM, el x3100 M4 proporciona excelentes
niveles de fiabilidad y de gestión de sistemas. El RAID opcional 
avanzado le ayuda a proteger sus datos, mientras que los adaptadores de
redes duales ofrecen mayores niveles de ancho de banda de la red y
redundancia. El completo conjunto de herramientas de gestión de
sistemas integradas hacen que el x3100 M4 sea fácil de instalar y reparar.

Algunas configuraciones del sistema x3100 M4 forman parte de
IBM Express Advantage Portfolio, diseñado para responder a las
necesidades de la pequeña y mediana empresa (PYME). Fáciles de
gestionar, los modelos y las configuraciones Express varían según el país.



Resumen de características del IBM System x3100 M4

Formato y altura

Procesador (máx.)

Número de procesadores 
(de serie/máx.)

Memoria caché (máx.)

Memoria (máx.)

Ranuras de expansión

Bahías de discos 
(total/hot-swap)

Almacenamiento interno
máximo

Interfaz de red

Fuente de alimentación
(est./máx.)

Soporte RAID

Gestión de sistemas

Sistemas operativos
compatibles

Torre

Intel Xeon E3-1200 (cuatro cores) de 

hasta 3,5 GHz/8 MB/1333 MHz o 

Intel Core i3 2100 (dos cores) de hasta

3,3 GHz/3 MB/1333 MHz, Pentium®

(dos cores) hasta 3,0 GHz/3 MB/1333 MHz y

Celeron® de bajo coste

Uno/uno

8 MB (dependiendo del modelo y el

procesador)

1 × 2 GB o 1 × 4 GB de serie, máximo 32 GB

1333 MHz Double Data Rate (DDR-3)

Unregistered Dual Inline Memory Modules

(UDIMM) a través de 4 ranuras DIMM

Cuatro ranuras PCIe Gen 2 (x16, x8, x4, x1)

4 Serial Advanced Technology 

Attachment (SATA)

12 TB SATA

Gigabit Ethernet (GbE) dual integrado

350 W fijos o 300 W fijos con certificado 

80-PLUS (depende del modelo)

ServeRAID-C100 para System x soporta

RAID -0, -1 integrado; soporta RAID-0, -1, 

-5 por hardware para ofrecer una protección

de datos avanzada

Integrated Management Module (IMM) 2

Microsoft® Windows® Server 2008

R2/ Microsoft Windows Server 2008,

Red Hat Linux® y SUSE Linux

Garantía limitada Un año de unidad sustituible por el cliente

(CRU) y garantía in situ limitada

Para más información
Para obtener más información sobre el servidor x3100 M4, visite:
ibm.com/systems/x o póngase en contacto con su representante de
marketing de IBM o IBM Business Partner.

IBM España S.A.
Sta. Hortensia 26-28, 
28002 Madrid, 
España 

El sitio web de IBM está disponible en ibm.com.

IBM, el logotipo de IBM, ibm.com y System x son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de International
Business Machines Corporation en Estados Unidos y en otros
países. Si estos u otros términos de marcas comerciales de
IBM muestran un símbolo de marca comercial (® o ™) la
primera vez que aparecen, significa que se trata de marcas
comerciales registradas en Estados Unidos o marcas
comerciales según derecho consuetudinario propiedad de
IBM en el momento en que se publicó esta información.
Dichas marcas comerciales también pueden ser marcas
registradas o utilizadas en base al derecho consuetudinario 
en otros países.

Puede consultar una lista actualizada de las marcas comerciales
de IBM en la web que aparece bajo el epígrafe ‘Copyright and
trademark information’, en la dirección
ibm.com/legal/copytrade.shtml

Intel, Celeron, Xeon, Core y Pentium son marcas comerciales
o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus
filiales en Estados Unidos y en otros países. 

Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en
Estados Unidos, en otros países o en ambos.

Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft
Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. 

Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser
marcas comerciales o marcas de servicios de terceros.

Las referencias en esta publicación a productos, programas o
servicios IBM no implican que IBM tenga previsto
comercializarlos en todos los países en los que opera.

Las referencias a algún producto, programa o servicio IBM no
pretenden dar a entender que solo puedan utilizarse dichos
productos, programas o servicios IBM. En su lugar puede
utilizarse cualquier producto, programa o servicio
funcionalmente equivalente.

Los productos de hardware de IBM se fabrican con piezas
nuevas o con piezas nuevas y usadas revisadas. En algunos
casos, es posible que el producto de hardware no sea nuevo y se
haya instalado anteriormente. En cualquier caso, se aplican las
condiciones de garantía de IBM.

La presente publicación tiene carácter de orientación 
general exclusivamente.
La información está sujeta a cambios sin previo aviso. Póngase
en contacto con su representante comercial o distribuidor de
IBM local para obtener la información más actual acerca de los
productos y servicios de IBM.

Las fotografías pueden mostrar modelos en fase de diseño.

© Copyright IBM Corporation 2011
Reservados todos los derechos.

IBM no proporciona consejos legales, contables o de auditoría, ni declara o garantiza
que sus productos o servicios cumplan la legislación vigente. Los clientes son
responsables de garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas, incluidas las
nacionales. 

XSD03104-ESES-02

http://www.ibm.com/systems/x
http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml


LIMITED WARRANTY3

1 year parts and labor
 On site, 8 am-5 pm, 

 Mon-Fri excluding holidays,
  next business day response time

On site service upgrade    
 options (in eligible locations):7 
 3 year IOR 9x5, NBD avg response
  (ServicePac part num 91Y7299)
 3 year IOR 9x5, 4 hr avg response
  (ServicePac part num 91Y7255)
  3 year IOR 24x7, 4 hr avg response
  (ServicePac part num 91Y7256)
 3 year IOR 24x7, 2 hr avg response
  (ServicePac part num 91Y7257)

 24x714 toll-free support for warranty   
 issues during the warranty period3

 IBM® Machine 
Type     Model Memory 

Hard
disk bays

Available
dateProccessor

Slots 
x baysDisk

Disk
controller Ethernet

L3 
Cache Speed1 /Core

Power
supply

(x3100M4A) © IBM Corp. October 2011

IBM System x3100 M4 xREF by STG Field Skills and Education Team

Removable left side panel
  Configuration/Setup Utility (in flash 

 memory) invoked by pressing F1 at   
 startup

Advanced Configuration Power 
 Interface (ACPI) 2.0 

Device Drivers and Diagnostics 
 CD-ROM included

Four stabilizing feet

H 14.7" x W 7.08" x D 18.89" 
H 360mm x W 180mm x D 480mm 
22 to 28.6 pounds (10 to 13kg)

2582 - 32x
2582 - 42x
2582 - 62x
2582 - 82x
2582 - EBx
2582 - EDx
2582 - EEx

Pentium® G850  2.9GHz/2C
Core™ i3-2100   3.1GHz/2C
Xeon® E3-1220  3.1GHz/4C
Xeon E3-1270   3.4GHz/4C
Core i3-2100     3.1GHz/2C
Xeon E3-1220   3.1GHz/4C
Xeon E3-1230   3.2GHz/4C

3MB 
3MB
8MB
8MB
3MB
8MB
8MB

open
open
open
open
open
open
open

350W
350W
350W
300W
350W
350W
350W

DVD-ROM
DVD-ROM
DVD-ROM
DVD-ROM
multiburner
multiburner
multiburner

4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6

4 fixed
4 fixed
4 fixed
4 fixed
4 fixed
4 fixed
4 fixed

Oct 2011
Oct 2011
Oct 2011
Oct 2011
Oct 2011
Oct 2011
Oct 2011

2xGb
2xGb
2xGb
2xGb
2xGb
2xGb
2xGb

1x2GB
1x2GB
1x2GB
1x4GB
1x2GB
1x2GB
1x4GB

SATA (embedded RAID)
SATA (embedded RAID)
SATA (embedded RAID)
SATA (embedded RAID)
SATA (embedded RAID) 
SATA (embedded RAID)
SATA (embedded RAID)

Optical

Maximum internal disk capacity13:
 12TB with four 3TB SATA disks  

Positioning  Single socket, entry server engineered for small businesses
Processor(s)   One Intel® processor at up to 3.4GHz with 1333MHz FSB and 8MB L3 / up to 4 Core / 
   all Virtualization Technology (VT-x) capable / all Optimized for Extended Memory 64 Technology
L3 cache   8MB std on Xeon / 3MB std on Core and Pentium 
Implementation  Systemboard contains one LGA-1155 socket, four DIMM sockets, four slots(1 PCI-E x16 Gen 2, 
   1 PCI-E x8 Gen 2,1 PCI-E x4 Gen 2, and 1 PCI-E x1 Gen 2), integrated SATA and Gigabit Ethernet.
SMP support  No SMP support / no processor upgrade 

Memory   2 or 4GB std / 32GB13 max / four DIMM sockets / PC3-10600 1333MHz ECC DDR3-SDRAM 

SATA controller  ServeRAID C100 / six channel SATA controller (3.0Gb/sec) / integrated / supports up to four drives standard /   
   RAID 0/1/10 / upgradeable to RAID 0/1/5/10 via optional ServeRAID M1000 key  

Disk   Open / none standard

Rack support  Support via tower-to-rack kit option 
Bus slots (see below) One PCI-E x16 slot / one PCI-E x8 slot / one PCI-E x4 slot / one PCI-E x1 slot

Chipset   Intel C202 chipset / Platform Controller Hub (PCH) for PCI 2.3, SATA, USB, Low Pin Count Interface / Firmware Hub

Ethernet   Dual Gigabit Ethernet port / Intel WG82574L / fully integrated Gigabit Ethernet Media Access Control(MAC) and  
   Physical-Layer(PHY) capabilities / on planar / full-duplex / Preboot eXecution Environment (PXE) / Wake on LAN®

Optical / diskette   DVD-ROM or Multiburner, SATA / optional USB only
Ports   Front: two USB(2.0); Rear: one serial(9-pin), four USB(2.0), two ethernet(RJ-45), video(DB-15)

Diagnostics   Diagnostic LEDs / error LEDs for fans and memory / PC Doctor diagnostic program stored on IBM Diagnostics CD

Systems Management Integrated Management Module v2 (IMM2) / Renesas SH7757 / IPMI 2.0 / SOL / TPM 1.2 / provides system and 
   environmental monitoring, event recording, alert capability / upgradeable to Remote Presence via IBM Virtual Media Key

Graphics controller  SVGA / Matrox® G200eR2 integrated in IMM on systemboard / 16MB SDRAM std/max

Security   Mechanical side panel key lock / power-on password / boot sequence control / operation without kybd/mouse 

Keyboard / mouse  Optional / USB only

Cooling fans  Two variable speed  fans (rear, power supply) / 
   not redundant / not hot-swap
Power supply  300W 80+ certified or 350W / universal / manual switching / 
   Automatic Server Restart (ASR) / not hot-swap / 
   not redundant / cooling fan in power supply 

1GB 1Rx8 PC3-10600 DDR3-1333 LP UDIMM   44T1568
2GB 1Rx8 PC3-10600 DDR3-1333 LP UDIMM   44T1570
4GB 2Rx8 PC3-10600 DDR3-1333 LP UDIMM   44T1571
8GB 2Rx8 PC3-10600 DDR3-1333 LP UDIMM   90Y3165
IBM 250GB SATA 3.5" SS HDD  43W7750
IBM 250GB SATA II (7.2K) simple-swap HDD 39M4508
IBM 500GB SATA II (7.2K) simple-swap HDD 39M4514
IBM Server 1TB 7200 SATA  3.5" SS HDD 43W7622
IBM 2TB 7200 SATA  3.5" SS HDD  42D0787
IBM 3TB 7.2K 6Gbps SATA  3.5" SS HDD 81Y9778
IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner 81Y6404
IBM DDS Generation 5 USB Tape Drive  46C5399
IBM DDS Generation 6 USB Tape Drive  39M5636
IBM 400/800 GB HH LTO3 SAS Tape Drive 43W8478
IBM Tower to rack conversion kit  69Y5182
ServeRAID-BR10il SAS/SATA Controller v2 49Y4731
ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller  46M0831
ServeRAID M5014 SAS/SATA Controller  46M0916
ServeRAID M1000 Series Advance Feature Key 46M0832

Other options available at ibm.com

Bay  5.25", HH 1.6", access, optical
Bay  5.25", HH 1.6", access, open (no disk)
Bay  3.5", SL 1", access, open
Bay  3.5", SL 1", access, open
Bay  3.5", SL 1", access, open 
Bay  3.5", SL 1", access, open

Slot 1: full height, full length  PCI-E x16 (x8 electrical)
Slot 2: full height, full length PCI-E x8
Slot 3: full height, full length PCI-E x4
Slot 4: full height, full length PCI-E x1

Mini-tower

Stealth
 black

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado

Fabrizzio
Resaltado
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