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INFORMACIÓN GENERAL CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES GALERÍA SOPORTE DESCARGAS

Impresión

ME32C

ME32C Ayuda

Inicio > B2B > Productos > Monitores de señalización digital > Módulo PC >

Vista de tabla

Pantalla

Frecuencia horizontal 30 ~ 81 kHz  

Frecuencia Máx. Píxel 148,5 MHz  

Frecuencia vertical 48 ~ 75 Hz  

Panel

Tamaño de pantalla 32"  

Tipo 60 Hz e-LED BLU  

Resolución 1.920 x 1.080 (16:9)  

Tamaño píxel (mm) 0,12125 (H) x 0,36375 (V)  

Área Visible 698,4 (H) x 392,85 (V)  

Brillo 450 nit  

Ratio de contraste (dinámico) 10.000:1  

Ángulo de visión (H/V) 178° / 178°  

Tiempo de respuesta (G a G) 8 ms  

Color del Visor (LED) 10 bit Dithering - 1,07 Billion  

Gama de color 72%  

Ratio de Contraste 5.000:1  

Conectividad

Entrada RGB Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2

Vídeo HDMI1, HDMI2, Component (CVBS Common)

Audio Stereo mini Jack

Salida RGB DP1.2 (Loop-out)

Audio Stereo mini Jack

Control externo RS232C (in / out) thru stereo jack, RJ45  

Sensor externo IR, Ambient Light  

Especificaciones mecánicas

Dimensiones netas Dimensiones del set (An x Alt x Prof) 734,8 x 433,8 x 29,9 mm

Dimensiones del paquete (An x Alt x

Prof)
833 x 518 x 120 mm
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Prof)

Peso Peso del set 6,7 kg

Peso bruto (Kg): un paquete 8,3 kg

Montaje VESA 200 x 200 mm  

Cristal de protección Opcional  

Tipo de peana Foot Stand (Opcional)  

Media Player Option Type IR, Ambient Light  

Operación

Temperatura operativa 0°C ~ 40°C  

Humedad 10 ~ 80%  

Características generales

Botón
Pantalla de gran formato ligera y delgada

con MagicInfo Lite integrado
 

Especial

Magic Clone (a USB), cambio de fuente y

recuperación automáticos, detección de

error de lámpara, Super Clear Coating,

sensor de temperatura, RS232C / RJ45

MDC, Plug and Play (DDC2B), PIP / PBP,

Video Wall (10 x 10), función pivot,

rotación de imagen, botón de bloqueo,

DP 1.2 Digital Daisy Chain (soporte para

resolución UHD 2 x 2, soporte para

HDCP), Smart Scheduling, Smart F / W

Update, batería del reloj 80 h, MagicInfo

integrado (Lite, Premium-S, Videowall-S)

 

Internal Player Procesador Cortex-A9 1 GHz Dual Core CPU

On-Chip Cache Memory L1 (I / D) : 32 KB / 32 KB L2 (Unified) : 512 KB

Clock Speed 1 GHz CPU Dual

Main Memory Interface 1 GB Dual 32 bit DDR3-667 (1.333 MHz)

Graphics 2D & 3D Graphics Engine - Up to 1.920 x 1.080. 32 bpp - Supports OpenGL ES

Storage (FDM) 4 GB (1,2 GB Ocupados by O/S, 2,8 GB Disponibles, )

Multimedia
Video Decoder - MPEG-1 / 2, H.264 / AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG Audio DSP

(Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.

IO Ports USB 2.0

Sistema Operativo Linux

Características Eléctricas

Fuente de alimentación (V) AC 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz  

Consumo eléctrico Modo Off Inferior a 0,5 W

Encendido 77 (Max) / 62 (Typical) / 262,57 (BTU)

Modo Sleep Inferior a 0,5 W

Tipo Internal  

PC integrado

CPU SBB-C (Opcional)  

N/B SBB-C (Opcional)  

S/B SBB-C (Opcional)  

GPU SBB-C (Opcional)  

HDD SBB-C (Opcional)  

Memoria SBB-C (Opcional)  

Ethernet SBB-C (Opcional)  

Conectividad USB SBB-C (Opcional)

Salida SBB-C (Opcional)
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Imprimir

Otros SBB-C (Opcional)

Certification

EMC
FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class A, CE (Europe) EN55022, EN55024, VCCI (Japan) V-3 (CISPR22), KCC (Korea):

KN22, KN24, BSMI (Taiwan): CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia): AS / NZS3548 (CISPR22), CCC (China): GB 9254-

2008, GB 17625,1-2003

 

Entorno ENERGY STAR 6.0 (USA)  

Seguridad

CUL (USA + Canada) : UL60065, TUV (Germany) : EN60065, CB (Europe) : IEC60065 / EN60065, EK (Korea) : K60065, CCC

(China) : GB8898, PSB (Singapore) : IEC60065, GOST (Russia) : IEC60065, EN55022, SIQ (Slovenia) : IEC60065, EN55022,

PCBC (Poland) : IEC60065, EN55022, NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993, IRAM (Argentina) : IRAM, SASO (Saudi Arabia) :

IEC60065

 

Accesorios

Incluidos

Guía de Inicio rápido, Tarjeta de garantía,

CD de instalación, cable D-Sub, cable de

alimentación, mando a distancia,

pilasBatteries, RS232C to Stereo Gender

in / out Cable, Component Gender, Holder

P-Ring, Holder Wire Stand

 

Opcional Montura WMN250MD

Especial CML400D (Montaje en Techo)

Soporte STN-L32D


