
 

Supresor de picos Control Inalámbrico 8 tomas 

Código: 34005-EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Producto: 

 

Este producto está diseñado para trabajar con sus sistemas informáticos. La prueba de fuego implementado MOV X3 proporciona la 

máxima seguridad. El built-in (empotrado) de la tecnología inalámbrica puede apagar automáticamente el poder. Posee ahorro de 

energía de salidas cuando el equipo o la TV se apaga, guardando la energía de reserva de todos los dispositivos conectados, tales 

como altavoces, monitor, reproductor de DVD, y lo mejor de todo, AHORRO cuando el PC o TV están en espera. Con un equipo 

conectado tendrá Garantía de por vida y garantía del producto dándole TOTAL SEGURIDAD. 

 

Características y funciones: 

 

 8 salidas de protección contra sobretensiones con cable de 6 pies de largo  

  5 "ahorro de energía automáticamente salidas ON / OFF basado en el transmisor USB  

  3 Siempre-On (transformador-espacio) puntos de venta para continuar con la fuente de alimentación  

  Capacidad de la prueba de fuego patentado X3 MOV para máxima seguridad  

  Prima de EMI / RFI  

 Filtrado y 2160 Julios dos pares de TV / Cable Líneas Protegidas  

  Indicadores LED  

 

Especificaciones técnicas: 

 

 Clasificación eléctrica: 15A, 120 V, 60 Hz, 1800 Watts 

  Líneas de protección contra sobretensiones: 3 líneas (LN, LG, NG) 

  UL voltaje de cierre: 330V LN, LG 400V, 400V GN 

  Surge de julios de energía: 2160 Julios 

  ruido EMI / RFI de filtro: Frecuencia: 150KHz - 100MHz; Atenuación: hasta 40 dB 

  pico máximo de corriente: 144 000 amperios (3 Total de líneas) 

  Tiempo de respuesta: <1 nanosegundo 

  Max. Tensión Spike: 6KV 

  TV / Protección de línea de cable: supresor de sobretensiones: Tubo de gas; voltios Desglose: <75V; Pérdida de inserción: 

0.1dB < 

  UL, ROHS 

 

El paquete incluye: Una unidad, de 6 pies de cable coaxial Uno; Una Tarjeta de garantía 

 

Especificaciones de envío: 

 

 Dimensión del producto (cm): 270 * 115 * H31 mm 

 Peso del producto (LB): adaptador de salida: 810G; transmisor: 15g. 

 Código UPC: 0-12405-34005-6 


